Soropilli (ruokopilli, olkipilli, rytipilli, paasizispilli, kaza...)

Soropillejd voi rakentaa ruo’osta, puintiaikaan kerdtystd rukiinoljesta ja syyskuussa katkotusta
karhunputkesta. Keskiajalla suositun klarinettisoittimen kestdvin materiaali on kuiva jarvi-
ruoko. Kerédd pystyyn jddneitd ja koviksi puutuneita varsia kevéttalven poutapédivdnd meren
rannalta. Katkaise ne puukolla tyvestd asti, leikkaa pehmeit latvat pois ja vie kotiin jatesdkissa.
Kuivata ruokoja tarvittaessa lattialammossé ja varastoi ilmavasti kuivaan tilaan.

Katkaise varsi puukolla nivelten kohdalta pilliaihioiksi

Kéaytd oikeassa kddessd tyosormikasta peukalon suojana. Tartu
vasemmalla kéddelld ruokoon solmukohdan vasemmalta puolelta.
Pida toisella kddelld puukkoa pystyssd ruo’on takana. Tyonna
peukalolla terdd vasten nivelen tumma keskikohta, johon lehti-
tuppi on kiinnittynyt. Pidd kyynédrpéét ja kdsivarret vartaloa vasten.

Paina terdlld solmukohtaa ja pyoritd ruokoa etukautta ylospéin.
Puukkoa pitelevdan kdden ranne liikkuu pyodritettdessa ylos ja alas
edestakaisin. Muutaman pyordytyksen jdlkeen tartu ruokoon
solmukohdan molemmin puolin ja taita. Jos ruoko ei katkea
helposti, syvennd uraa. Veda katkaisun jdlkeen lehtituppi pois

vartta pitkin. Yhdestd varresta saa 5-8 pilliaihiota.

Vuole lehdykki katkoterdveitselld

Tartu pilliaihioon parin sentin pddssd ruo’on kapeammasta ja
tummemmasta padstd. Lukitse askarteluveitsen terd esiin ja
“sahaa” puolen sentin pddssd reunasta 45 asteen kulmassa
seindman ldapi. Kddnna terd taakse, jolloin lehdykkéd nousee esiin.
Tyonnd terdd syvemmalle viiillossa. Kddntele, kunnes lehdykka
pitenee 3-4 cm pitkédksi ja pysyy auki millimetrin, pari.

Lehdykén voi tehdd myos kolmella viillolla. Vedé terd ldhes
tdysin sisddn poikkiviillon jdlkeen ja tee sivuviillot terd vaaka-
suorassa. Karhunputkeen kannattaa tehdd lehdykka néin.

Avaa nivelkohta viilalla tai naskalilla

Aseta viilan tai naskalin kdrki pilliaihion umpinaiseen
pddhdn ja tyonnéd terd solmukohdan lapi putken sisdén.

Rassaa pilliaihio puhtaaksi

Paina lehdykkéd peukalolla kiinni rassauksen ajaksi. Tyonna
koivun tai pajun oksa varovasti latva edelld putken léapi.
Suoran ruo’on puhdistamiseen voit kdyttdd myos pyoroviilaa.
Liikuta rassia edestakaisin ja kierrd samalla itsensd ympaéri.
Puhalla lopuksi pilliin saadaksesi kalvon rippeet pois.

Varmista, ettd pilli toimii

Tuki kielenkirjelld putken avoin pdd, tyonnd pilli syville
suuhun ja puhalla. Lehdykédn on oltava kokonaan suussa
mahtuakseen vardhteleméddn ja tuottamaan dédnta.

Jos ddantd ei tule, lehdykka on ehkéd vuoltu liian syville
tai pinnalle. Taivuta sitd ylos, kunnes se pysyy koholla.
Tarkista, ettei sen alle tai putkeen ole jaanyt kalvoa.
Lehdykédn vieressi ei saa olla aukkoja. Puhalla pilliin
eri voimakkuuksilla. Kdytd kangasta kuivaamiseen,

jos soitin on m&rka. Paksua lehdykkdd kannattaa
raaputtaa ohuemmaksi soittamisen helpottamiseksi.




Vuole sormiaukot

Sormiaukkojen maksimimé&ard riippuu pilliaihion pituudesta.
Yleensé reikid tehdddn neljastd kahdeksaan. Lehdykin ja
ylimmén sormiaukon vialiin kannattaa jattaa tilaa.

Vuole sormiaukot linjaan lehdykédn kanssa. Tee alhaalta kolmen
sormenleveyden padhéan kaksi vinoa viiltoa viiden millimetrin
pédédhidn toisistaan seindmin ldpi. Sivulta katsottuna muodostuu
levennetty V-kirjain. Toisen viillon pddtteeksi kddnnéa terdsd palan
irrottamiseksi. Tee reikid tuuman vilein, poikkeuksena toinen
ja kolmas reiké tulevat lahemmads toisiaan.

Kokeile rohkeasti erilaisia virityksid: opit reikien etdisyyden
vaikutuksesta viritykseen ja saat mielenkiintoisia elamyksia.

Viimeistele

Pyoritd teroitettua puutikkua sormiaukoissa ja paina samalla
sivuilta. Toimi helldvaraisesti, jotta aukot eivédt halkea.
Kurkista pilliin ja rassaa tarvittaessa uudelleen.

Hio pillin paat siledksi hiekkapaperia vasten kovalla pinnalla.

Kiinnitd tulppa puhalluspddhin

Muovaile mehildisvahasta pehme&d “herne”. Leivo se potkoksi,
ja tyonnéa kiertden pillin puhalluspddn ja lehdykéan véliin. ‘
Leikkaa liika pois. /

Voit veistdd tulpan myo6s kuivasta oksasta. Valitse ruo’on
paksuinen oksa ja poista pintaa tasaisesti, kunnes pdd mahtuu
putken sisédlle. Levitd pari tippaa liimaa tulppaan ja tyonna
paikalleen. Kuivumisen jédlkeen tartu oksaan ja sahaa ylijaama
rautasahalla ruo’on reunasta.

Kotelo pillin suojaksi

Tee sihkoputkesta ja puunoksasta kotelo. Suora pilli mahtuu
ohueen putkeen, kaarevaa varten tarvitaan paksumpi putki.
Sahaa kotelosta reilusti pillid pidempi.

Kiayta tulppiin kuivaa, putken vahvuista puunoksaa. Veista
muutaman sentin pituudelta pintaa pois niin, ettd tulpasta
tulee lieriomé&inen. Kokeile, ettd tulppa sopii putkeen tiukasti.
Sahaa aihiosta parin sentin pdtkd, sivele hieman liimaa ja lyo
se vasaralla tai kovaa alustaa vasten putken sisddn.

Tee irrotettava tulppa jdljellejddneestd aihiosta. Vuole
tulppaa tarvittaessa pidemmaéksi ja tyonnéa se parin sentin
verran putken sisddn. Lisdd tulppaan kddensijan pituus

ja sahaa poikki.

Viimeistele putken reunat ja tulpat puukolla tai hiekkapaperilla.




